申请江苏省绿色建筑设计评价标识的材料清单及要求（纸质、电子）

申请江苏省绿色建筑设计评价标识的材料清单及要求
一、纸质材料清单及要求

	序号
	材料名称
	要求说明

	1
	申请书
	申请单位盖章的原件

	2
	申请承诺书
	申请单位法人签章、申请单位盖章的原件

	3
	自评报告
	申请单位盖章的原件

	4
	基本资料
	民用建筑设计方案绿色设计报审表及审查意见
	复印件 （内容清晰）

	
	
	建设工程规划许可证
	

	
	
	施工图绿色设计专项审查意见
	

	
	
	施工图审查合格证
	

	5
	图纸
	规划
	 须施工图审查的专业图纸
	蓝图，盖审图机构审图章、设计单位出图章

	
	
	建筑
	
	

	
	
	结构
	
	

	
	
	暖通
	
	

	
	
	给排水
	
	

	
	
	电气
	
	

	
	
	幕墙专项
	
	

	
	
	景观
	非施工图审查的专业图纸
	达到施工图设计深度的蓝图，盖设计单位出图章

	
	
	雨水、中水专项
	
	

	
	
	装饰装修
	
	

	6
	证明材料
	包括各类模拟报告、检测报告、图片、计算分析报告等
	1. 两份（一份汇总、一份拆装。拆装的各章节证明材料与拆装的各章节自评报告一起装订）

2. 模拟报告、检测报告、计算书等材料应为编制单位盖章的原件

	7
	其他材料
	环评报告
	编制单位盖章的原件

	
	
	节能计算书
	

	
	
	工程造价预算清单
	


注：1、申请单位提交的纸质材料必须与电子材料内容一致。
       2、申请单位应按照上表提交合规的申请材料，其中材料1、2、3、4、6应A4大小、胶装，不可用活页夹、拉杆夹装订。
       3、专家评审结束后，纸质材料5、7由申请单位带回；收到专家审查意见后5个工作日内，申请单位将修改完善的纸质材料1、2、3、4、6交由厅科技发展中心存档。
二、电子材料清单及要求
	材料分类
	材料名称
	要求说明

	1
	申请书、申请承诺书
	 盖章原件的扫描件

	2
	自评报告
	

	3.1基本资料
	民用建筑设计方案绿色设计报审表及审查意见
	原件扫描

	
	建设工程规划许可证
	

	
	施工图绿色设计专项审查意见
	

	
	施工图审查合格证
	

	3.2节地
	4.1.1
	建筑专业图纸清单（扫描件）
	清单应有施工图审查章

	
	
	地块规划现状地形图
	须标有清晰的红线、绿线，以及提供能反映本地块与周边居住类地块的空间相邻关系的数据（距离、高度等）；若地块或周边涉及文保单位、水体等，现状图还需包含紫线、蓝线、绿线。

	
	
	环评报告书（表）
或 场址检测报告
	应体现

1.场地建设不破坏当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区；
2.选址无洪灾、泥石流及含氡土壤的威胁，建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源；
3.场地内无排放超标的污染源；
4.场地环境噪声达标；
5.应介绍现场地开发前的原有地形地貌及场地开发对其影响和采取生态补偿措施介绍。

	
	
	建筑总平图
	1.须标明用地面积、户数、人均用地指标、绿地率、停车数量、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、建筑占地面积等技术经济指标；
2.应体现场地内建筑、步道、庭院、广场、游憩场、地面停车场等的位置及面积；
3.应体现相关污染源所在位置及其控制措施。

	
	4.1.2
	地块规划现状地形图
	

	
	
	环评报告书（表）
或 场址检测报告
	

	
	4.1.3
	建筑总平面图
	

	
	
	环评报告书（表）
	

	
	4.1.4
	地块现状规划图
	

	
	
	日照模拟分析报告
	对各栋建筑的日照时间进行模拟计算，提供详细的计算说明书；且有对周边建筑日照影响分析。

	
	4.2.1
	地块现状规划图、建筑总平面图
	

	
	
	人均用地指标计算书
	应结合建筑总平图，进行计算。

	
	4.2.2
	建筑总平面图
	

	
	
	景观总平图
	应体现绿地位置、绿地面积、场地构筑物位置、遮阴面积等等。

	
	
	立体绿化平面图
	应体现绿地位置、面积。

	
	
	平面日照等时线模拟图
	

	
	
	绿地率计算书
	应结合建筑总平图、景观总平图、日照分析进行计算。

	
	4.2.3
	建筑总平面图
	

	
	
	地下空间建筑平面图
	地下室各层平面图中需标明地下室空间使用功能。

	
	4.2.4
	建筑效果图
	图片像素不小于300dpi。

	
	
	建筑总平面图
	

	
	
	建筑设计说明
	应包含玻璃幕墙的可见光反射比的说明。
应包括对场地内人行通道无障碍设计的详细说明。

	
	
	建筑立面设计图
	

	
	
	玻璃幕墙设计文件
	应包含光污染分析说明。

	
	
	室外景观照明设计文件
	应包含光污染控制说明。

	
	4.2.5
	环评报告书（表）或噪声检测报告
	

	
	4.2.6
	建筑总平面图、景观总平面图
	

	
	
	室外风环境模拟报告
	应包括冬季典型风速和风向条件下建筑物周围人行区距地1.5m高处的风速和风速放大系数，以及夏季、过渡季典型风速和风向条件下的风环境的分析。

	
	4.2.7
	建筑总平面图
	

	
	
	屋顶、场地铺装平面图
	应体现各类铺装的类型、位置、太阳辐射反射系数及面积。

	
	
	乔木苗木平面图
	应体现所有乔木的名称及其所在位置。

	
	
	乔木苗木表
	应体现各类乔木的名称、数量、成年乔木的树冠正投影面积。

	
	
	乔木、构筑物遮阴比例计算书
	应包括乔木以及构筑物遮荫面积的详细计算。

	
	
	太阳辐射反射系数不低于0.4的面积比例计算书
	包括道路路面、建筑屋面面积，各类铺装的类型、太阳辐射反射系数及面积的统计。

	
	4.2.8
	建筑总平面图
	

	
	
	场地周边交通站点分析图
	应包含项目附件公交站点分布情况介绍，项目场地出入口至附近公交站点的步行距离的标注说明，已建的公交站点照片或规划中公交站点的规划文件。

	
	4.2.9
	建筑设计说明
	

	
	
	无障碍设计详图
	无障碍设计的说明文字或总平面图和建筑各层平面图中无障碍设施的设计。

	
	4.2.10
	建筑总平面图
	

	
	
	停车场平面图
	应体现停车场的位置、停车位大小及数量等。

	
	
	自行车遮阳防雨设施详图
	应体现遮阳防雨设施的构造、尺寸、形式及材质。

	
	
	机动车停车位详图
	应体现停车设施的尺寸、形式及结构图。

	
	
	停车管理办法
	应包含对外开放管理办法等（针对采用错时停车方式向社会开放的项目）。

	
	4.2.11
	场地周边公共服务分析图
	应标明各公共服务设施的位置以及住区出入口距离各公共服务设施的距离。

	
	4.2.12
	场地地形图、总平面图
	结合11.2.8提供方案论证。

	
	
	环评报告
	

	
	
	生态补偿措施落实报告
	应具体介绍项目采用生态补偿措施的具体方法及生态补偿后的效果。

	
	4.2.13
	景观总平图、景观绿化图
	景观图明确下凹式绿地、地面生态、透水地面布置，透水铺装。

	
	
	雨水排水图
	提供屋面雨水、道路雨水排水图纸，并提供其进入地面生态设施的设计图。

	
	
	景观铺装图
	应在场地铺装图中标明室外透水地面位置、面积、铺装材料等。

	
	
	雨水专项规划设计方案
	应介绍规划依据、原则、范围、标准、目标、雨水系统规划。

	
	4.2.14
	景观绿化图、雨水排水图纸、景观铺装图纸
	

	
	
	场地年径流总量控制计算书
	应介绍当地降雨统计数据，计算年径流总量控制率，确定雨水设施规模和最终方案。

	
	4.2.15
	景观总平图及设计说明
	

	
	
	景观苗木表和种植图
	

	
	
	屋顶绿化平面图
	应提供屋顶可绿化面积、屋顶绿化的类型、面积、种植植物。

	
	
	立体绿化布置图
	应提供垂直绿化的位置、面积、种植植物。

	3.3节能
	
	暖通专业、电气专业图纸清单（扫描件）
	清单应有施工图审查章

	
	5.1.1
	建筑施工图设计说明
	1.应有围护结构做法及性能指标、外窗和玻璃幕墙气密性指标说明。

2.对朝向、体形系数、窗墙比的具体说明，并与详图吻合。

	
	
	暖通施工图设计说明
	1.应有空调、采暖系统等内容说明；

2.包含降低过渡季能耗采取具体措施的详细说明；
3.空调系统分区及控制策略、设备IPLV；
4.应体现能量回收系统的设计情况；
5.应包括循环冷却系统的说明、冷却塔设备参数；

6.应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的系统设计说明。

	
	
	暖通设备清单
	1.应有相关设备性能参数的详细说明；

2.应注明所选能量回收装置的风量、额定热回收效率等参数；
3.对水泵、风机（及其电机）等较大的用量设备相应的能效限定值及能源效率等级国家标准规定的节能评价值做详细的说明。
4.应注明所余热或废热利用相关设备的设计参数

	
	
	节能计算书
	应有围护结构热工性能计算结果，采用软件计算的需要列出计算参数。

	
	5.1.2
	暖通施工图设计说明、暖通设备清单
	

	
	
	暖通机房图
	应体现机组形式和位置。

	
	5.1.3
	暖通施工图设计说明
	

	
	
	暖通施工图
	1.应包括平面图、系统图；
2.采用集中空调的建筑，在暖通空调系统图中体现不同空调分区的冷热量计量表；

3.体现余热或废热利用相关设备供应的范围。

	
	
	配电系统图
	应对冷热源、输配系统、照明、动力系统、热水等不同能耗设置独立电表计量。

	
	5.1.4
	照明施工图设计说明
	1.照明施工图设计说明中应有对照明系统的分区和控制原则进行说明，并与设计施工图纸相吻合；

2.照明施工图设计说明中应有对照明系统、灯具布置和选型的要求，并与设计图纸相吻合；对于图纸中只预留照明配电系统的情况，设计中要对灯具选型提出具体的要求，包括功率、光通量，并核算照度和照明功率密度是否达标。

	
	
	各层照明平面图
	包含照明灯具及照明配电系统的平面布置，灯具型号应与图例相吻合。

	
	
	照明控制系统图
	集中控制照明应有弱电设计施工图；

声光感应灯自动控制的照明灯具，应体现在照明平面图和图例中。

	
	5.2.1
	建筑施工图设计说明
	

	
	
	日照模拟计算报告、自然通风效果优化模拟计算报告、自然采光效果优化计算模拟报告
	应对模拟计算的计算模型、初始条件、计算参数、计算结果进行详细说明。

	
	
	建筑效果图
	包括建筑鸟瞰图、单体效果图。

	
	5.2.2
	建筑平面、立面、门窗表
	

	
	
	外窗可开启面积比例计算书
	

	
	5.2.3
	建筑施工图设计说明
	

	
	
	围护结构做法详图
	

	
	
	节能计算报告书
	

	
	5.2.4
	暖通施工图设计说明
	

	
	
	暖通各层平面图、立面图
	

	
	
	机房图、暖通设备清单
	

	
	5.2.5
	暖通施工图设备清单、暖通施工图设计说明
	

	
	5.2.6
	采暖空调能耗模拟报告
	应体现优化过程。

	
	5.2.7
	暖通施工图设计说明
	

	
	
	暖通专业施工图纸
	

	
	5.2.8
	暖通施工图设计说明
	

	
	
	暖通负荷计算书
	要求有逐时负荷计算。

	
	5.2.9
	同5.2.1
	

	
	5.2.10
	同5.2.1
	

	
	5.2.11
	电梯设计说明
	对电梯和自动扶梯的选型计算做详细的说明，对于电梯的群控措施、自动扶梯的变频调速、能量再生等多项节能措施提供设计说明。

	
	
	电梯样本
	项目中所选用电梯的参数样本。

	
	
	电梯及扶梯设计施工图
	由电梯厂家提供的专项施工图及弱电控制图纸，体现群控和启停控制等节能控制措施。

	
	
	人流平衡计算分析报告
	

	
	5.2.12
	变电站设计施工图、电气说明
	1.电气设计说明中对配电变压器的节能评价值做详细的说明，并与施工图纸和变压器选型相吻合；

2.应有与变压器选型设计、无功补偿、谐波治理相关的电气设计说明。

	
	
	暖通设备列表
	

	
	
	变压器选型手册
	变压器设备样本满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》GB 20052的节能评价值要求。

	
	5.2.13
	暖通空调设计说明
	

	
	
	暖通设备材料表
	

	
	
	空调风管平面图
	应体现能量回收装置的位置及接管方式。

	
	
	能量回收系统经济效益分析报告
	应体现项目的设计方案、经济效益计算方法、计算过程和结果。

	
	
	能量回收系统产品的型式检验报告
	

	
	5.2.14
	暖通空调设计说明
	应体现蓄冷蓄热系统设计情况。

	
	
	暖通设备材料表
	应明确蓄冷蓄热设备的容量和效率。

	
	
	空调机房平面布置图
	应体现蓄冷蓄热系统的位置和尺寸。

	
	
	空调机房水系统图
	应体现运行流程。

	
	
	蓄冷蓄热系统方案分析报告
	

	
	
	蓄冷蓄热系统主要产品的型式检验报告
	

	
	5.2.15
	暖通空调设计说明、暖通主要设备材料表、暖通机房平面布置图、暖通空调平面图
	余热或废热提供蒸汽或供暖时应体现余热或废热提供蒸汽或供暖的系统设计说明、参数、位置、供应范围等。

	
	
	给排水设计说明、给排水热水系统图
	应体现余热或废热提供生活热水的设计情况说明和供应范围。

	
	
	余热废热利用分析报告
	要求计算设计日的蒸汽负荷、供暖负荷或生活热水负荷，可资利用的余热或废热的资源量及品质，确定系统的形式及设备容量，确定系统的运行控制策略，并对该系统进行技术经济分析。

	
	5.2.16
	给排水设计说明、给排水系统图
	

	
	
	太阳能集热板平面布置图（太阳能生活热水系统）

机房平面布置图（热泵提供生活热水）
	可再生能源提供生活热水应体现集热板的位置/热泵的位置；应体现可再生能源系统设计情况及系统形式。

	
	
	暖通设计说明、暖通设备材料表、空调热泵机房平面布置图和详图、空调热泵机房水系统流程图
	可再生能源提供空调供冷供热应体现可再生能源系统设计情况、设备参数、位置及连接方式。

	
	
	电气设计说明、太阳能光伏发电板平面布置图、太阳能光伏发电系统组件连接图/逆变器接线图
	可再生能源发电应体现可再生能源发电设计情况（系统形式、系统容量等）、光伏发电板位置和面积。

	
	
	可再生能源应用比例计算书
	应体现项目的设计方案、负荷计算分析、设计方案、经济效益计算分析过程和结果。

	3.4节水
	6.1.1
	给排水专业图纸清单
	清单应有施工图审查章

	
	
	给排水专业施工图及设计说明
	1.应体现项目水系统介绍内容；
2.应包括室内外给排水消防系统设计说明、室内外给排水消防系统施工说明、给排水及非传统水源系统图；

3.室外给排水总平面图

4.分级水表设置示意图；

5.应包括主要设备材料表；

6.公共浴室给水平面图或详图；

7.非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图。

	
	
	水系统规划方案
	应包括当地节水要求及水资源状况、项目概况、用水定额的确定、用水量估算及水量平衡、给排水系统设计方案、节水器具、非传统水源利用等。

	
	6.1.2
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	6.1.3
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	节水器具产品说明书或检测报告
	

	
	
	节水器具使用承诺（非土建装修一体化项目）
	

	
	6.2.1
	设计阶段不参评
	

	
	6.2.2
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	水表统计表
	应说明按哪些用途设置用水计量表。

	
	6.2.3
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	各层用水点用水压力计算表
	应与减压限流措施对应。

	
	6.2.4
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	水表分级示意图
	应说明按哪些用途设置用水计量表，并与图纸设计内容相对应。

	
	6.2.5
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	浴室节水产品说明书或检测报告
	

	
	6.2.6
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	卫生器具相关产品或系统说明
	应提供节水器具相关产品说明、产品检测报告等。

	
	
	节水率计算书
	

	
	6.2.7
	景观专业施工图及设计说明
	应包括苗木表、种植详图、绿化灌溉详图（应标明喷头类型、安装位置及喷洒范围）。



	
	
	水喷头、土壤湿度感应器、雨天关闭装置产品说明书或检测报告
	

	
	6.2.8
	暖通专业施工图及设计说明
	

	
	6.2.9
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	其他用水设备产品说明书或检测报告，其他用水节水量计算书
	包括除卫生器具、绿化灌溉和冷却塔外的其他用水设备。

	
	6.2.10
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	非传统水源利用率计算书
	应包括水量平衡分析、非传统水源利用系统设备及构筑物参数的计算确定、各项用水的详细计算过程、技术经济分析等。

	
	
	市政中水使用许可
	如采用市政中水，应提供当地相关主管部门的许可。

	
	6.2.11
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	非传统水源利用率计算书
	

	
	
	项目所在地相关主管部门的非传统水源利用许可
	

	
	6.2.12
	给排水专业施工图及设计说明
	

	
	
	景观给排水设计说明、景观给排水平面图
	

	
	
	雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图
	

	
	
	景观专业施工图及设计说明
	应说明水景面积、景观水体补水量、补水来源。

	
	
	雨水利用量计算书
	应包括景观水体逐月水量平衡分析、雨水利用设施和雨水生态系统参数的计算确定、雨水所占景观水体补水量比例计算、水质安全保障措施。

	3.5节材
	7.1.1
	结构专业图纸清单
	清单应有施工图审查章

	
	
	建筑设计说明
	1.应体现相关建筑材料应用说明；

2.对于钢筋用量应有明确的标号要求；

3.应有对装饰性构件功能的文字说明，应标明女儿墙高度，应标明采用双层外墙的范围；

4.需明确预拌砂浆使用的部位、用途，是否符合现行标准《预拌砂浆》GB/T 2181及《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的规定。

	
	
	结构设计说明
	应体现相关结构材料应用说明；

设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字。

	
	
	建筑工程造价预算（决算）表
	1.需要在表中明确材料名称及相关型号等；

2.需在表中明确装饰性构件造价及工程总造价；

3. 对于建筑中预制及非预制构件用量统计明确。

	
	7.1.2
	建筑设计说明
	

	
	
	结构施工图、设计说明
	对于各位置钢筋应有明确的标号要求；

设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现；

图纸中需明确涉及到结构优化的相关描述和具体做法；

需明确混凝土的强度等级和使用部位，并证明现浇混凝土全部采用预拌混凝土；

图纸中应体现预制构件的相关图例、材质说明和尺寸大小；

应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况。

	
	
	建筑工程造价预算（决算）表
	

	
	7.1.3
	建筑、结构设计说明
	

	
	
	建筑工程造价预算表
	

	
	
	装饰性构件造价占工程总造价比例计算书
	需明确装饰性构件占工程总造价的比例，若装饰性构件较多，须提供全部装饰性构件及其功能一览表。

	
	
	双层外墙面积占外墙总面积比例计算书
	需明确双层外墙面积占外墙总面积的比例。

	
	7.2.1
	建筑专业施工图
	设计说明中应有对建筑形体的规则性说明文字，图纸中有相关内容体现。

	
	
	结构专业施工图
	

	
	
	建筑形体规则性判定报告
	参照图纸进行形体规则判定，并形成结论。

	
	7.2.2
	结构专业施工图
	

	
	
	地基基础节材优化论证报告
	加盖单位公章及总工签字，对项目可选用的各种地基基础方案进行比选及定性论证。

	
	
	结构体系节材优化论证报告
	加盖单位公章及总工签字，对项目可选用的各种结构体系进行定性（必要时进行定量）比选论证。

	
	
	结构构件节材优化论证报告
	加盖单位公章及总工签字，对墙、柱、楼盖体系、梁、板的形式进行节材定性比选。

	
	7.2.3
	土建各专业施工图
	包括总设计说明、平立剖、节点详图的全套施工图。

	
	
	装修施工图
	1.由具有相应设计资质的单位完成（签字、盖章），深度达到施工图的深度；

2.图纸中应有灵活隔断应用面积进行标示，并对部分特殊节点进行设计；

3.需包含厨房和卫生间大样，并通过图审盖章确认。

	
	
	装修效果图
	对于主要精装修部分制作精准效果图。

	
	7.2.4
	建筑、结构专业施工图
	

	
	
	装修施工图
	

	
	
	可重复使用隔断使用比例计算书
	对于建筑中使用灵活隔断墙部分面积进行统计并计算。

	
	7.2.5
	建筑、结构施工图
	图纸中应体现预制构件的相关图例、材质说明和尺寸大小。

	
	
	工程材料用量概预算（决算）清单
	

	
	7.2.6
	建筑专业全套施工图纸
	

	
	
	装修施工图
	

	
	7.2.7
	设计阶段不参评
	

	
	7.2.8
	结构施工图及设计说明
	

	
	
	预拌混凝土购销合同
	

	
	7.2.9
	建筑专业施工图、设计说明
	

	
	
	预拌砂浆用量占建筑砂浆用量比例的计算书
	

	
	7.2.10
	结构设计文件
	包括设计说明、各层结构平面图（含柱、梁、板的配筋图）等结构专业施工图及所采用的混凝土、钢材合理性论证材料。

	
	
	高强度材料用量比例计算书
	混凝土结构中需体现混凝土竖向承重结构高强混凝土和高强钢筋的使用比例计算书并明确高性能混凝土或高强度钢的使用比例；钢结构中高强度钢的比例计算书并明确高强度钢的比例。

	
	7.2.11
	建筑、结构设计施工图
	应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况。

	
	
	高耐久性混凝土材料用量比例计算书
	明确高耐久性的高性能混凝土的使用比例。

	
	7.2.12
	可再利用材料和可再循环材料使用重量占所有建筑材料总重量的比例计算书
	需明确可再利用材料和可再循环材料所占建筑材料总重量的比例。

	
	
	工程概预算材料清单
	

	
	7.2.13
	设计阶段不参评
	

	
	7.2.14
	设计阶段不参评
	

	3.6室内环境
	8.1.1
	建筑设计说明
	应包括建筑围护结构类型，包括外墙构造形式、楼板构造形式、门窗类型。

	
	
	场地环评报告书
	应包括室外噪声源类型、场地环境噪声测试结果以及防护降噪措施等。

	
	
	室内噪声级预测分析报告
	报告内容应包括基于环评报告的室外噪声级现状、场地环境条件变化（如道路车流量的增长）后对应噪声改变情况的预测及相应降噪方案与措施；围护结构的类型、隔声能力及其证明文件（如检验报告）；建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及隔振降噪措施等内容，以及根据上述内容分析确定的室内噪声级预测值。

	
	8.1.2
	建筑设计说明
	

	
	
	建筑设计平面图
	应提供围护结构做法详图。

	
	
	围护结构隔声性能检测和分析报告
	其中门、窗应提供所选门窗隔声性能型式检验报告；外墙、隔墙以及楼板应提供隔声性能计算分析报告或者现场检验报告。

	
	8.1.3
	照明施工设计图纸
	应包含功能房间照度值，拟选灯具的名称、型号、性能参数等相关内容。

	
	
	照明设计计算书
	应包含主要功能房间照度的计算结果,所选用灯具色温、统一眩光值以及一般显色指数等内容。

	
	
	拟选或使用灯具的产品性能检测报告
	

	
	8.1.4
	暖通设计说明
	1.应说明集中供暖空调系统的室内设计参数，包括温湿度、风速和新风量等以及参照的设计标准；

2.应对末端形式和主要功能空间的调节方式做详细说明，并与暖通系统图纸中的内容吻合；

3.应包含空气质量监控的说明；

4.应包含地下车库监控系统的说明。

	
	
	空调系统设施施工图纸
	应提供为达到设计参数所采用的空调系统的设计施工图纸，包括温湿度调节设施、风速保障和调节措施、新风量设计值和新风量控制措施等。

	
	8.1.5
	建筑设计说明
	

	
	
	热工计算书
	应详细说明围护结构防结露措施。

	
	
	防结露、防潮措施构造做法详图
	

	
	8.1.6
	内表面温度计算说明书
	应包括围护结构做法、热工性能的说明、各围护结构内表面温度计算的详细过程。

	
	8.1.7
	设计阶段不参评
	

	
	8.2.1
	建筑设计说明
	

	
	
	场地环评报告书
	

	
	
	室内噪声级预测分析报告
	

	
	8.2.2
	建筑设计说明
	

	
	
	建筑设计平面图
	

	
	
	场地环评报告书
	

	
	
	围护结构隔声性能检测和分析报告
	

	
	8.2.3
	建筑总平面图
	

	
	
	场地环评报告书
	

	
	
	给水排水系统平面图，系统图
	

	
	
	新型降噪管与普通PVC排水管的排水噪声测量分析报告
	

	
	8.2.4
	建筑设计平面图
	

	
	
	建筑声学与扩声系统设计图纸
	

	
	
	声学设计专项报告
	应包括建筑声学设计及扩声系统设计（若设有扩声系统）；

建筑声学设计主要应包括体型设计、混响时间设计与计算、噪声控制设计与计算等方面的内容；扩声系统设计应包括最大声压级、传声频率特性、传声增益、声场不均匀度、语言清晰度等设计指标，设备配置及产品资料、系统连接图、扬声器布置图、计算机模拟辅助设计成果等。

	
	8.2.5
	建筑总平面图
	居建提供建筑总平面图，体现项目场地内建筑布局、体型和相对位置，并标明住宅楼之间的水平视线距离。

	
	
	规划图纸和总平面图，建筑平面图和立面图
	应包括建筑功能空间布局、门窗位置和门窗表等信息。建筑平面图中体现主要功能房间的位置、门窗等开口位置。

	
	
	户外视野分析资料
	结合规划和总平面图，以及建筑功能空间布局，分析主要功能空间是否出现无法看到室外自然环境的情况，以及存在构筑物或周边建筑造成视线干扰的情况。

	
	8.2.6
	建筑平面图、剖面图图纸、门窗表
	

	
	
	窗地面积比计算说明书
	应有对各典型户型内各空间的窗地面积比例计算说明，并与施工图纸吻合。

	
	
	自然采光模拟计算报告
	应有对采光系数、满足标准要求面积比例两项指标的计算说明。

	
	8.2.7
	建筑设计施工图纸和设计说明
	应体现室内防眩光设计措施，建筑平面图中，门窗等自然采光开口、功能空间的设置等采取防眩光措施。

	
	
	自然采光模拟计算报告
	

	
	8.2.8
	遮阳设计图纸及设计说明
	遮阳图纸需提供遮阳系统详细的控制安装节点图，以及遮阳系统的平面图、立面图。遮阳设计说明中，应对建筑透明围护结构总面积、有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计。

	
	8.2.9
	暖通系统图纸、设计说明
	

	
	8.2.10
	建筑设计平面图
	居住建筑应体现卫生间开窗情况；公共建筑应体现通风优化措施在平面图中的落实情况。

	
	
	门窗列表
	居住建筑提供

	
	
	主要功能房间门窗窗地面积比例计算书
	居住建筑提供

	
	
	自然通风模拟分析报告
	应体现优化前后的通风效果对比

	
	8.2.11
	建筑施工图
	

	
	
	暖通专业施工图

暖通设计说明
	应说明重要功能区域环境参数设计情况以及气流组织形式；

应标注空气质量监测传感器位置。

	
	8.2.12
	暖通设计说明
	

	
	
	暖通平面图
	

	
	
	BA监控原理图
	1.应包含室内空气质量监控系统以及联动系统原理图；

2.应包含CO监控系统以及联动系统原理图。

	
	
	BA监控点数表
	1.应包含空气质量监测传感器的点数；

2.应包含地下车库CO监测传感器的点数。

	
	8.2.13
	暖通设计说明
	

	
	
	地下车库通风平面图
	应标注地下车库CO监测传感器位置。

	
	
	BA监控原理图
	

	
	
	BA监控点数表
	

	3.7提高与创新
	11.2.1
	节能计算书、围护结构做法说明及详图
	

	
	
	供暖空调全年负荷计算书
	

	
	
	暖通专业施工图
	

	
	11.2.2
	暖通设计说明及施工图
	

	
	
	冷热源机组拟选产品的说明书、检验报告
	

	
	11.2.3
	分布式热电冷联供可行性分析报告
	应包括负荷预测、系统配置、运行模式、经济和环保效益等方面。

	
	
	分布式热电冷联供设计文件
	应包括系统形式、设备选型、及系统能力的说明。

	
	11.2.4
	给排水专业施工图设计说明
	

	
	
	拟选用卫生器具的产品说明或检测报告
	

	
	11.2.5
	结构专业施工图及设计说明
	

	
	
	结构体系优化论证材料
	包括各水平、竖向分体系，基坑支护方案。

	
	11.2.6
	暖通专业施工图及设计说明
	

	
	
	空气处理措施报告
	

	
	
	空气过滤设施的产品说明
	

	
	11.2.7
	设计阶段不参评
	

	
	11.2.8
	建筑设计方案
	包括项目所在地域的气候、环境、资源，并结合场地特征和建筑功能。

	
	
	建筑设计方案分析论证过程及报告
	

	
	11.2.9
	场地地形图
	

	
	
	旧建筑相关图纸或照片
	

	
	
	旧建筑改造利用方案：包含图纸和说明
	

	
	
	旧建筑利用机构检测报告
	

	
	
	建筑专业施工图及设计说明
	

	
	11.2.10
	BIM技术应用报告
	包括使用的软件，模型的建立情况及截图，应用范围。

	
	11.2.11
	碳排放计算分析报告
	

	
	
	降低碳排放的措施报告
	

	
	11.2.12
	创新设计相关的文件
	

	
	
	创新设计内容的分析论证报告及相关证明材料
	

	4
	形式审查和专业评价后补充资料
	

	5
	专家评审后补充资料
	

	6
	备案资料
	项目介绍
	Word文件，无需转化PDF

	
	
	制牌信息表
	Word文件，无需转化PDF

	
	
	项目EXCEL信息表
	EXCEL文件


注：1、申请单位提交的电子材料必须与纸质材料内容一致。
       2、电子材料应按上表要求整理后提交。提交的证明材料应简洁明了，与申请无关的内容请剔除。各条文所需图纸，属同一章节的，只需提供一次。
          3、上表中涉及的检测报告、检验报告、评价报告指通过国家计量认证（CMA）及国家实验室认可（CNAS）的第三方检测机构提供的正式报告。
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